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Приложение №1
> к договору

об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям 

Ж» 20 г. №13-11931/2023/ф/ПОЧ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

к электрическим сетям

(для юридических лиц или ивдйвйдуалыиых предпринимателей в целях Технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением 

случаев, указанных в приложениях N 9 и 10. а также осуществления технологического присоединения по 
индивидуальному проекту)

№13-11931/2023/ф/ПОЧ * 14.12.2023

1
ООО "БрянскЭлектро”
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Заявитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА
(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ-0,4кВ; Л')П-0,4кВ:;

2. Наименование объектов и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
«Строительство МКД по ул. ЗяынковскоЙ в г. Почел Брянской области (участок 4, поз, 1, поз. 2)»
Брянская область, г. Понеп, ул. Злынковекая, участок 4, кадастровый номер земельного участка: 32:20:0000000:1810

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, кВт: 235,5

4. Категория надежности: Ш

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, кВ:
0.4 кВ

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024
Место хранения ТУ: Почепский РЭС Почепский участок

Ъ Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые 
подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения

1) кабельные наконечники проектируемой КЛ-0.4кВ от проектируемой КТО в ВРУ-0,4кВ МКД поз. 1 -117.75кВт
2) кабельные наконечники проектируемой КЛ-0,4кВ от проектируемой КТО в ВРУ-0,4кВ МКД поз.2 - 117,75кВт

Указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое 
распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы 
энергосистемы или энергопринимающих устройств заявителя. Максимальная мощность, разрешенная к 
одномоментному использованию по всем точкам присоединения, не должна превышать 235,5 кВт.

8. Основной источник питания
Базовая подстанция 11О-35кВ: ПС 110 кВ Почепская
Линия электропередачи 6- И)кВ: ВВ ф. 1025
Базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: проецируемая КТО
Линия электропередачи до 1000В; проектируемые 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП

9. Резервный источник низ ания
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Отсутствует » а

10, Сетевая организация осуществляет:

10.1. От существующей опоры № 63А79А4 ВЛЗ-10 кВ Ф-1025 до проектируемой КТП-250кВА построить КВЛЗ-ЮкВ 
следующим способом,: I) воздушная линия 10кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 кв.мм включительно одноцепная протяженностью 20м; 2) разъединитель номинальным чоком 
от 500 до 1000А включительно, 1шт; 3) кабельная линия 10кВ многожильным силовым кабелем с бумажной изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 кв.мм включительно с одним кабелем в траншее протяженностью 80м.

10.2. Построить однотрансформеторную подстанцию мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
шкафного/киоскового типа с уровнем напряжения 10/0,4кВ с трансформатором 250кВА.

10.3. ОтРУ-0,4кВ проектируемой КТП-250кВА до ВРУ-0,4кВ МКД поз. 1 и поз.2 построить две кабельные линии 0,4кВ 
в траншеях многожильным силовым кабелем с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 ж 
200 кв.мм включительно с одним кабелем в траншее и одной трубой в Скважине Общей протяженностью 160 м (в Т.Н. в 
траншеях - 120м, методом ГИБ - 40 м).

* *

10.4. Выполнить реконструкцию ВЯЗ-10 кВ Ф-1025. Объем реконструкции и номера опор уточнить проектом.
%

10.5. Выполнить рабочий проект электроуег&Овки с учетом пунктов раздела 10 технических условий .согласно 
Правилам устройства электроустановок.

10.6. Проверить-выполнение технических условий заявителем.

10.7. Выполнить фактическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства Заявителя с объектами 
электросетевого хозяйства ООО «БрянскЭлектро» после выполнения технических условий

1L Заявитель осуществляет:

11.1. Выполнить монтаж ВРУ-0,4кВ МКД поз. 1 и поз.2. Электроснабжение объекта выполнить от точек присоединения.

11.2. У комплектовать ВРУ (ВПУ) Заявителя вводным коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого 
замыкания и перегрузки в электрической сети

11.3. Для обеспечения электро* и пожаробезопасности энергопринимающих устройств Заявителя оснастить ВРУ и ВПУ 
(при наличии) защитным заземлением, при воздушном вводе - рекомендуется предусмотреть установку в ВРУ 
ограничителей импульсных перенапряжений, рекомендуется провести необходимые измерения и испытания 
электрооборудования, рекомендуется также оснастить ВРУ защитным уравниванием потенциалов, устройством 
защитного отключения (УЗО).
В. случае попадания в зону строительства в пределах границ участка Заявителя кабельных или воздушных ЛЭП ООО 
«БрянскЭлектро» и(или) нарушения их охранной зоны не по вине ООО «БрянскЭлектро», Заявителю необходимо 
заключить с ООО «БрянскЭлектро» соглашение о компенсации затрат по их выносу.

11.4. Потребитель не должен оказывать возмущающее воздействие на качество электроэнергии вследствие 
подключения эиергопринймающих устройств, приводящее к ухудшению качества электроэнергии ниже уровней, 
соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013.

11.5. Обеспечить готовность к фактическому соединению (комплекс технических и организационных мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение) объектов электросетевого хозяйства Заявите» с объектами электросетевого 
хозяйства ООО «БрянскЭлектро» в точке присоединения в соответствии с настоящими ТУ и договором об 
осуществленийТСхнбл<йШческОгоприсоединения.

11.6. При наличии у Заявителя автономных источников электроснабжения не допускается их работа параллельно с 
сетью сетевой организации н(или) выдача электроэнергии в сеть.

, л**

11.7. Обеспечить соотношение потребления активной и реактивной мощности tg(q>) <0.35 (для 0,4 кВ) или tg(<₽) < 0.4 
(для 6-10 кВ) в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации №380 от 23.06.2015г.

11.8. Направить в адрес органа федерального государственно: о энергетического надзора уведомление о готовности на 
ввод в жен туатанию объектов Заявителя.
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11.9. На границе балансовой принадлежности (в ВРУ-0,4кВ МИД поз.1 и тюз.2) выполнить установку двух пунктов 
учета(по одному на каждом объекте) с трехфазным измерительным комплексом полукосвенного включения на каждую 
точку поставки. отвечающим требованиям постановления Правительства РФ от 19.06.2020 №890 и постановления 
Правительства РФ №442 п, 150. Предусмотреть установку поквартирных приборов учета, отвечающим требованиям 
постановления Правительства РФ от 19.06.2020 №890 и постановления Правительства РФ №442 п.150.

11.10. Для обеспечения электро- и пожаробезопасности энергопринимающих устройств Заявителя выполнить рабочий 
проект электроустановки с учётом пунктов раздела II технических условий согласно Правилам устройства 
электроустановок. До выполнения строительно-монтажных работ рекомендуется его согласовать с ООО 
«БрянскЭлектро» в объёме требований настоящих технических условий.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключениявора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям.

Исполняющий обязанности генерального директора Ф. А. Капшуков

йен. Крючков М С 
тел: (4832) 66-80-08
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